
ЗАГАЛЬНІ  ДАНІ

Кліматологія ділянки будівництва:
- кліматичний район: І - північно-західний ;
- середня температура найбільш холодної п'ятиденки: -25 ºС;
- середня температура найбільш жаркої п'ятиденки: +23 ºС;
- вітрове навантаження 380 Па - 1 район;
- снігове навантаження 1570 Па - 5 район;
- середовище будівництва неагресивне;
- переважний напрямок вітру в теплий період року - західний, в холодний - північно-західний, західний.

Креслення розроблені на підставі завдання на проектування.
Виконані інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування. Система координат Державна..

Система висот Балтійська. Ґрунти - тверді супіски.

Перелік робіт на які необхідно складати акти на приховані роботи
1. Влаштування основи під  покриття;
2. Влаштування бетонних фундаментів;
3. Влаштування та армування  підпірних стінок.

Основні техніко-економічні показники:
1. Площа земельної ділянки  = 8930 м²;
2. Площа забудови = 8370 м²;
3. Площа ділянки благоустрою прилеглої території = 1081.61  м²;
4. Площа футбольного поля = 7592 м²;
5. Площа бігових доріжок = 390 м²;
6. Клас наслідків СС1
7. Код об'єкту ДК 018:2000 -   2411.1
8. Вид будівництва - нове будівництво.

Відомість основних комплектів робочих креслень

70-12-19-ГП Генеральний план

Позначення Найменування Примітки

70-12-19-00-ЗК Зовнішні мережі каналізації

70-12-19-10-ЗК.ТХ Очисні споруди дощових вод. Технологічні рішення

70-12-19-ЕЗ Зовнішнє електроосвітлення

Відомість рабочих креслень основного комплекта марки ГП

Креслення розпланування (М 1:5000). Ситуаційний план.

ПриміткиНайменуванняАркуш
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План бігової доріжки. План сходів. (М 1:200). Специфікації.

План благоустрою. План організації рельєфу  (М 1:500).

 План футбольних полів М 1:500.

Профіль 1, 2, 3, 4 (М 1:200).
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Загальні дані.

Конструкції дорожнього одягу Тип I, II, III, IV.

 Конструкція дорожнього одягу Тип-V.

План підпірних стінок ПС-1 - ПС-5.

Розріз а-а, б-б, в-в. Фундамент Фм-1. Специфікація.

  1/2 Відомість об‘ємів земляних мас .

  3/2 План водойми.

 11 Трибуна. Фундамент Фм-2. Специфікація.

Відомість документів на які посилаються та тих, що додаються

Позначення

ДБН Б.2.2-12:2019

ДСТУ Б В.2.7-119:2011

Найменування

Документи на які посилаються

.

Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи
контролювання. Правила застосування.
Бетони важкі. Технічні умови.

Примітки

"Планування і забудова територій"
Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та
аеродромний.
Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення.
Бітуми нафтові дорожні в'язкі.
Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських
порід та відходів сухого магнітного збагачення
залізистих кварцитів.

ДБН В .2.2-17:2006

ДСТУ Б В .2.7-119:2011

ДСТУ Б .2.7-34:2001

ДСТУ 2587:2010

ДСТУ Б В .2.7-43-96

Рабочі креслення розроблені відповідно до чинних на території України норм, правил
         і стандартів станом на 01.01.2020р.

          Головний архітектор проекта                      А.Ю. Ніколенко
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70-12-19-ГП
«Нове будівництво спортивного комплексу по вул. Шкільній, в с. Гора

Бориспільського району Київської області» (друга черга)
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